
Caractéristiques techniques

Technical characteristics

Sur la base des BCI228 et BCI2212, ces jonctions immergeables sont
équipées à la demande de borniers de connexion précâblés pour
vos installation d’éclairage LED ou classiques.

Une boite de connexion précâblée permet de mettre en série 4
voire 6 projecteurs LED RVB. En monochrome, nous proposons des
solutions pour le raccorder jusque 12 projecteurs 3 LED sur un seul
câble de 6 conducteurs.

Les borniers précâblés permettent une installation rapide et simple.
De plus ils facilitent la maintenance grâce à l’étiquetage des bornes.

Pour usage immergé et hors d’eau.

Based on BCI228 and BCI2212, these submersible junctions are
equipped on request with terminal blocks for your LED or classic
lighting installation.

A wired junction box allows to set 4 and even 6 LED RGB lamps. For
monochrome lighting, we provide solutions to connect up to
twelve 3 LED lamps on a single 6 conductors cable.

The pre-wired terminals blocks make installation easy and express.
In addition, they facilitate the maintenance due to the labelling of
terminals.

For underwater and out of water use.
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� BCIE sur mesure 
Tailor-made BCIE

FICHE TECHNIQUE Pièces à sceller et accessoires

TECHNICAL INFORMATION In-pool fittings and accessories

Boite de connexion immergeable avec bornier précâblé
Submersible connection boxes with terminal blocks

Exemple de réalisation

Realization example

BCIE pour mise en série de 4 projecteurs RVB 
BCIE for connection of 4 RGB LED spotlights




