
Schémas techniques

Technical schemas

PCA 634 PCA 754 PCA 758

Raccordement - ø connection 2” F / ø 75 mm M 2” F / ø 75 mm M 2” F / ø 75 mm M

Nombre de presse étoupes  

Number of cable glands
4 4 8

Position de presse étoupes 

Position of cable glands
Verticale - Vertical Radiale - Radial Radiale - Radial

ø câbles - ø cables 10 à 14 mm - 10 to 14 mm 10 à 14 mm - 10 to 14 mm 10 à 14 mm - 10 to 14 mm

Materiaux - Materials Bronze - Bronze Bronze et plexi - Bronze and plexi Bronze et plexi - Bronze and plexi

Poids - Weight 5.88 kg 7.90 kg 7.96 kg

Caractéristiques techniques

Technical characteristics

Il assure à la fois le raccordement des câbles électriques et la distri-
bution par un presse étoupe, garantissant une étanchéité parfaite.

Il peut être fourni avec des presses étoupes de tailles différentes.
Ces presses étoupes garantissent un indice de protection IP68.
Un couvercle en plexiglas permet de voir les borniers de connexion.

They ensure both the connection of electric cables and distribution
by a cable gland, guaranteeing perfect waterproofing.

The electrical protection class of these junctions is IP68.
With the plexiglas cover, you can see the wiring connector blocks.
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� PCA 634
� PCA 754
� PCA 758

� PCA 907
� PCA 908
� PCA 912

FICHE TECHNIQUE Pièces à sceller et accessoires

TECHNICAL INFORMATION In-pool fittings and accessories

Passe câbles bronze PCA
PCA bronze junction box

Fabrication sur mesure



Caractéristiques techniques

Technical characteristics

Schémas techniques

Technical schemas

PCA 907 PCA 908 PCA 912

Raccordement - ø connection 3” F / ø 110 mm M 3” F / ø 110 mm M 3” F / ø 110 mm M

Nombre de presse étoupes  

Number of cable glands
7 8 12

Position de presse étoupes  

Position of cable glands
Verticale - Vertical Radiale - Radial Radiale - Radial

ø câbles - ø cables 10 à 14 mm - 10 to 14 mm 10 à 14 mm - 10 to 14 mm 10 à 14 mm - 10 to 14 mm

Materiaux - Materials Bronze - Bronze Bronze et plexi - Bronze and plexi Bronze et plexi - Bronze and plexi

Poids - Weight 11.00 kg 16.50 kg 16.70 kg

FICHE TECHNIQUE

TECHNICAL INFORMATION
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Montage des PCA634/907 avec et sans liner

PCA634/907 assembly with and without liner

FICHE TECHNIQUE

TECHNICAL INFORMATION
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Plaque presse étoupe PCA634/907
PCA634/907 cable gland plate

JPL75/110
JPL75/110

Liner
Liner

Embase à sceller PCA634/907
PCA634/907 fitting part

Avec liner - With LinerSans liner - Without Liner



Montage des PCA754/758/908/912 avec et sans liner

PCA754/758/908/912 assembly with and without liner

FICHE TECHNIQUE

TECHNICAL INFORMATION
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Boite PCA754/758/908/912
PCA754/758/908/912 box

JPL75/110
JPL75/110

Liner
Liner

Embase à sceller PCA757/758/908/912
PCA757/758/908/912 fitting part

Avec liner - With LinerSans liner - Without Liner




